
QuaPro 7L Deep Matt PixLam

QuaPro 7L Deep Matt ist ein 75 Mikrometer dickes, matt-transparentes, poly-
meres PVC-Laminat mit einem permanenten, ultraklaren Acryl-UV-Klebstoff. 
Das Material hat eine ausgezeichnete Dimensionsstabilität und erhöht die 
Helligkeit der Druckfarben.

Eigenschaften

Technische Informationen Abmessungen

Tintenkompabiltät

Anwendungshinweis

• Geeignet für alle Tintenarten, einschließlich UV-Tinte 
• Geeignet für flache Oberflächen (1D)
• Keine Versilberung und kein Milcheffekt

Dicke
Klebstoff typ
Trägerpapier
Transparenz°
Anwendung
Bestandigkeit
Haltbarkeit
Klebkraft 24h.
Lagerung

75 mic. 
UV
62 g/m2
7,2 %
minimal 10° 
-40° bis +80°
5-7 Jahre
22N/25mm
1 Jahr

1060mm x 50m
1370mm x 50m
1520mm x 50m
1600mm x 50m

Anwendung mit Hilfe eines Laminier-
gerät. Vorzugsweise mit einer beheiz-
ten Oberwalze von 38° Celsius.
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Eco-Solvent Latex UV Waterbased

Artikelnummern
PL645-1060/50
PL645-1370/50
PL645-1520/50
PL645-1600/50
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Brandschutz:
EN 13501-1  B-s1, d0
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