
QuaPro 7P WOG CP PixPrint

QuaPro 7P WOG CP ist ein 75 Mikrometer dickes, weißes, glänzendes Po-
lymer-Weich- PVC, mit einem weißen, permanenten UV-Klebstoff. Dieses 
Produkt von europäischer Qualität wird in Übereinstimmung mit der 
REACH-Verordnung hergestellt und ist phthalat-frei. 

Eigenschaften

Technische Informationen Abmessungen

Tintenkompabiltät

Anwendungshinweis

• Weißer Blockout-Klebstoff 
•  Kann nass und trocken aufgetragen werden 
•  Kostengünstiges Produkt 
•  Doppelter PE-Liner für verbesserte Ebenheit

Dicke
Opacitat 
Gloss grade 60°
Klebstoff typ
Klebkraft 20 min.
Klebkraft 24 Std.
Typ Trägerpapier
Trägerpapier
Anwendung
Bestandigkeit
Haltbarkeit
Lagerung

75 mic. 
98%
>65
white-out UV
12N/25mm
30N/25mm
doppelter PE
135 g/m2
minimal 10°
-40° bis +80°
5-7 Jahre
1 Jahr

1370mm x 50m
1600mm x 50m

Minimale Anwendungstemperatur: 
+10ºC. Trockene Anwendung.

Pixia GmbH
Neumarkstrasse 17
32052  Hansestadt Herford
+49 (0) 5221 - 187 918 0
info@pixia.de pixia.de

Eco-Solvent Latex UV Waterbased

Artikelnummern
PP6113-1370/50
PP6113-1600/50
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Zertifikation

Brandschutz:
EN 13501-1  B-s1, d0

Empfolende Laminat

PL641 glänzend, PL645 mat.
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